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KS 테고 표준 (KS TEGO STANDARD) -
VINAWOOD 제품

SKU: N/A

KS 테고 표준는 100% 고밀도 경목과 AAA 등급을 사용하여 고품질의
필름 직면 합판을 제공하며, 고반복 콘크리트 주조에 이상적입니다.
이 제품은 T1 접착제와 E1 Formaldehyde 표준을 만족하며, 대한민국
표준 협회(KSA)의 KS 마크 인증을 받았습니다. VINAWOOD는 다년간
의 품질 평판과 ISO9001, FSC, CE 마킹 등의 인증으로 고객의 믿음을
받고 있습니다.

VINAWOOD의 KS 테고 표준은 100% 고밀도 경목으로 제작되어, 고반복 콘크리트 주조에 적합한 고품질 필름 직면 합판을 달성합니다. 이 제품은 AAA 등급을
자랑하며, T1 접착제를 사용하여 제작되었으며 E1 Formaldehyde 표준을 충족합니다. 대한민국 표준 협회(KSA)로부터 KS 마크를 획득한 인증 제품입니다.

이 제품은 주로 건설 현장에서 콘크리트 형틀용으로 사용되며, 그 특별한 설계와 마감 처리로 인하여 높은 수준의 내구성과 재사용 횟수를 보장합니다. KS 테고
표준의 탁월한 품질은 정밀한 주조 작업과 효율적인 작업 과정을 가능케 합니다.

VINAWOOD는 ISO9001, FSC, CE 마킹 등 다양한 인증을 받았으며, 그 장기적인 역사 동안 한국에서의 제품 평판이 높습니다. VINAWOOD의 탁월한 품질 관리
와 기술 혁신으로 인해 고객들은 매번 일관된 품질의 제품을 기대할 수 있습니다.

ADDITIONAL INFORMATION

Sizes
Dimensions (mm) 910×1820 mm | 1220×2440 mm
Thickness (mm) 12

Materials Wood Species Acacia,Eucalyptus,Hevea


